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Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар­

тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Частным учреждением — Центром по сертификации оконной и дверной техники 
(ЦС ОДТ), Обществом с ограниченной ответственностью «Века Рус» (ООО «Века Рус»), Обществом с 
ограниченной ответственностью «РУСГАНЗА Продактс» (ООО «РУСГАНЗА Продактс»), Национальным 
исследовательским Московским государственным строительным университетом (НИУ МГСУ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 19 октября 2023 г. № 166-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК(ИСО 3166) 004—97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM ЗАО «Национальный орган по стандартизации 
и метрологии» Республики Армения

Киргизия KG Кыргызстандарт

Россия RU Росстандарт

Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 
2023 г. № 1486-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30970— 2023 введен в действие в качестве на­
ционального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2024 г.

5 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского 
стандарта EN 14351-1:2006 «Окна и двери. Стандарт на продукцию, эксплуатационные характеристи­
ки. Часть 1. Окна и наружные дверные блоки» («Windows and doors — Product standard, performance 
characteristics — Part 1: Windows and external pedestrian doorsets, NEQ), включая изменение A2:2016

6 ВЗАМЕН ГОСТ 30970— 2014
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме­
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству­
ющих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин­
формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Общие технические условия

Door blocks of polyvinylchloride profiles.
General specifications

Дата введения — 2024—03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на дверные блоки из поливинилхлоридных (ПВХ) профи­

лей с полотнами рамочной конструкции (далее — дверные блоки, двери, изделия) заводского изго­
товления, предназначенные для эксплуатации в зданиях различного функционального назначения, и 
устанавливает общие технические требования к их изготовлению.

Настоящий стандарт не распространяется на двери, установленные в проеме, а также находящи­
еся в процессе эксплуатации, на балконные двери и двери специального назначения в части дополни­
тельных требований к защитным функциям, пожарной безопасности, взрывоустойчивости и пр.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 9.031 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия анодно-окисные полуфа­

брикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля
ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал­

лические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал­

лические неорганические. Общие требования к выбору.
ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка 

выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 111 Стекло листовое бесцветное. Технические условия
ГОСТ 263 Резина. Метод определения твердости по Шору А
ГОСТ 538 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
ГОСТ 5088 Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия
ГОСТ 5089 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия
ГОСТ 5533 Стекло узорчатое. Технические условия
ГОСТ 7481 Стекло армированное. Технические условия
ГОСТ 94161) Уровни строительные. Технические условия
ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 16338 Полиэтилен низкого давления. Технические условия
ГОСТ 17648 Полиамиды стеклонаполненные. Технические условия
ГОСТ 24033— 2018 Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58514—2019.

Издание официальное
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ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля 
ГОСТ 24866 Стеклопакеты клееные. Технические условия
ГОСТ 26602.1 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче 
ГОСТ 26602.2 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости 
ГОСТ 26602.3 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции 
ГОСТ 26602.5 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке 
ГОСТ 27296 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций 
ГОСТ 30673— 2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические 

условия
ГОСТ 30674— 99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия 
ГОСТ 30698 Стекло закаленное. Технические условия
ГОСТ 30777 Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и 

балконных дверных блоков. Технические условия
ГОСТ 30778 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных бло­

ков. Технические условия
ГОСТ 30779 Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности 
ГОСТ 30826 Стекло многослойное. Технические условия
ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие 

технические условия
ГОСТ 30973 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения 

сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности
ГОСТ 31462 Блоки оконные защитные. Общие технические условия
ГОСТ 31471 Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. 

Технические условия
ГОСТ 32563 Стекло с полимерными пленками. Технические условия
ГОСТ 32603 Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной 

ваты. Технические условия
ГОСТ 32997 Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия 
ГОСТ 34379—2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Правила обследования техниче­

ского состояния в натурных условиях

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти­
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра­
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30673, а также следующие термины с соот­

ветствующими определениями:
3.1 дверь: Элемент стеновой конструкции, предназначенный для входа (выхода) во внутренние 

помещения зданий (сооружений) или для прохода из одного помещения в другое и состоящий из двер­
ного проема, дверного блока, монтажных швов, деталей крепежа и облицовки.

3.2 дверной проем: Проем в стене, предназначенный для монтажа дверного блока.
3.3 дверной блок: Изделие, состоящее из коробки (рамы), дверного полотна (створки), системы 

уплотнений, дверных петель и запирающих устройств, обеспечивающее при закрытом положении по­
лотна (полотен) защиту помещения от климатических, шумовых и других воздействий, а также от не­
санкционированного прохода.
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П р и м е ч а н и е  — Опционально изделие может включать в себя дополнительные элементы: замки, до­
водчик (устройство закрывания двери), ограничитель угла открывания, глазок и др.

3.4 дверной взломоустойчивый блок: Дверной блок, отвечающий специальным требованиям 
по устойчивости к взлому.

3.5 дверной блок правого (левого) открывания: Дверной блок с расположением петель с пра­
вой (левой) стороны на виде со стороны открывания полотна.

3.6 дверной раздвижной блок: Дверной блок с горизонтальным перемещением полотен.
3.7 дверной складной блок: Дверной блок с горизонтальным перемещением и складыванием 

полотен в «гармошку».
3.8 дверная створка (полотно): Сборочная единица дверного блока, соединенная с коробкой 

посредством петель.
3.9 дверь тамбура: Дополнительная (вспомогательная) дверь, необходимая для обеспечения 

микроклимата внутренних помещений здания.
3.10 наружная дверь (входная в здание): Дверь, отделяющая микроклимат помещения от на­

ружного и служащая преимущественно для входа и выхода.
3.11 многозапорные замки: Замки, имеющие несколько точек запирания.
3.12 коробка: Сборочная единица дверного блока, жестко закрепляемая в дверном проеме и 

предназначенная для навески полотна (полотен).
3.13 притвор: Место примыкания (узел соединения) полотна к профилям коробки.
3.14 распашной дверной блок: Дверной блок с поворотом полотна вокруг вертикальной оси пе­

тель.
3.15 система многоточечного запирания: Система, обеспечивающая запирание дверного блока 

не менее чем в трех точках вертикального дверного профиля.

П р и м е ч а н и е  — Данную систему допускается применять для запирания в точках, расположенных по 
периметру дверного блока.

4 Классификация и условные обозначения
4.1 Изделия классифицируют по следующим классификационным признакам:
- функциональное назначение;
- способ открывания;
- тип конструкции;
- вид заполнения дверной створки (полотна);
- вид отделки дверных профилей.
4.1.1 По функциональному назначению дверные блоки классифицируют следующим образом:
- А — наружные входные в здания и сооружения;
- Б — внутренние входные в квартиры с лестничных клеток;
- В — межкомнатные внутренние двери квартир, офисов и другие дверные блоки, предназначен­

ные для эксплуатации внутри здания.
4.1.2 По способу открывания дверные блоки классифицируют следующим образом:
- распашные;
- раздвижные;
- складные.
4.1.3 По типу конструкции дверные блоки классифицируют следующим образом:
- однопольные и двупольные;
- с импостным или штульповым притвором;
- полотнами левого или правого открывания;
- взломоустойчивые;
- с фрамугой (открывающейся или неоткрывающейся);
- без фрамуги;
- с порогом;
- без порога.
4.1.4 По виду заполнения дверной створки изделия классифицируют следующим образом:
- со светопрозрачным заполнением (остекленные);

3
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- с непрозрачным заполнением (глухие);
- комбинированные (со светопрозрачным заполнением верхней и глухим заполнением нижней 

части полотна и т. п.).
4.1.5 По виду отделки ПВХ-профилей дверные блоки классифицируют следующим образом:
- из профилей белого цвета, окрашенных в массе;
- цветные, окрашенные в массе;
- с ламинированным покрытием;
- с лицевым коэкструзионным покрытием;
- с лакокрасочным покрытием;
- с алюминиевыми накладками.

4.2 Условные обозначения

4.2.1 Структура условного обозначения изделий приведена в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Структура условного обозначения изделий

Порядок
изложения
элементов
условного

обозначения

1 2 3 4 5 6 7 8

Элемент
условного

обозначения

Функцио­
нальное
назна­
чение

изделия

Габа­
ритные

размеры
изделия

Способ
открыва­

ния

Тип кон­
струк­

ции

Вариант
запол­
нения

дверной
створки

(полотна)

Вид от­
делки

Обозна­
чение

стандар­
та

Дополни­
тельные
сведения

4.2.2 Для указания типа изделия из ПВХ-профилей используют следующие обозначения:
ДБН — дверной блок наружный (группа А);
ДБВ — дверной блок внутренний (группа Б);
ДБМ — дверной блок межкомнатный (группа В).
4.2.3 Для указания типа конструкции, вариантов открывания и заполнения полотна дверного бло­

ка используют следующие обозначения:
П — с порогом;
Бпр — без порога;
Ф — с фрамугой;
Оп — однопольный;
Дп — двупольный;
Л — левого открывания;
Пр — правого открывания;
Двз — взломоустойчивый;
Г — глухое;
О — остекленное;
Км — комбинированное;
Д — декоративное.

4.2.4 Для указания способа открывания дверного блока используют следующие обозначения:
Р — распашной,
Рз — раздвижной,
Ск — складной.

П р и м е ч а н и е  — Для обозначения изделий по функциональному назначению допускается дополнитель­
но вводить уточняющее буквенное обозначение: С — для санитарно-технических узлов, М — межкомнатные, Т — 
тамбурные, У — усиленные и другие.

4.2.5 Габаритные размеры изделия следует указывать в форме:

Н х L х В,
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где Н — высота изделия, мм;
L — ширина изделия, мм;
В — монтажная ширина коробки, мм (допускается не указывать).

4.2.6 Условное обозначение изделий допускается дополнять эскизом изделия со стороны поме­
щения с указанием характерных размеров изделия и схемы открывания полотен.

Эксплуатационные характеристики изделий (в виде классов или в количественном выражении), 
особенности конструкции изделия (например, марку профильной системы, наличие дополнительных 
устройств и пр.) приводят в проектной документации, паспорте и договоре на поставку в виде текстовой 
записи.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  внутреннего дверного блока из ПВХ-профилей од­
нопольного, распашного, правого открывания, с комбинированным заполнением дверного полотна, без 
порога, габаритными размерами по высоте и ширине 2100 мм и 900 мм соответственно:

ДБВ 2100* 900 Р Оп Пр Бпр Км ГОСТ 30970—2023

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Дверные блоки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовлять­
ся по технической документации предприятия-изготовителя, разработанной с учетом рекомендаций си- 
стемодателей ПВХ-профилей.

5.1.2 Основными эксплуатационными характеристиками дверных блоков являются:
- воздухопроницаемость;
- безотказность;
- сопротивление ветровым нагрузкам (группа А);
- звукоизоляция.

5.2 Требования к конструкции

5.2.1 Конструкция, габаритные размеры, архитектурный рисунок, схемы открывания, материал 
заполнения полотна, фактические значения основных эксплуатационных характеристик, тип ПВХ- 
профилей, цвет и прочие параметры изделий должны быть установлены в техническом задании на 
изготовление изделий или в проектной документации на объект.

5.2.2 В конструкцию дверных блоков входят рамочные элементы — коробка (рама) и створка, из­
готовленные из ПВХ-профилей с усилительными вкладышами.

Изделия могут быть изготовлены с импостным или штульповым (безимпостным) притвором. В из­
делиях с импостным притвором импост закрепляют в коробке с помощью механических соединений 
или сваркой. Примеры притворов изделий различной конструкции приведены на рисунках 1— 3.

Дверные блоки изготавливают с порогом или без порога (с замкнутым типом сварной коробки).
Дверные блоки могут быть изготовлены с открывающейся (неоткрывающейся) фрамугой или без 

фрамуги. Пример узла соединения дверного блока с неоткрывающейся фрамугой приведен на рисун­
ке 4.

Рамочные элементы изделий следует изготавливать способом, рекомендованным системодате- 
лем ПВХ-профилей.
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а — узлы верхнего и нижнего притворов двери со створкой, открывающейся наружу; б — узлы верхнего и нижнего 
притворов двери со створкой, открывающейся внутрь помещения; в — узлы верхнего и нижнего притворов двери 

с глухим полотном; г — узлы верхнего и нижнего притворов двери с открывающейся остекленной створкой

Рисунок 1 — Примеры узлов верхнего и нижнего притворов дверных блоков

а — узел притвора дверного блока с тремя контурами уплотнения; б — узел притвора дверного блока с двумя
контурами уплотнения

Рисунок 2 — Примеры узлов притвора дверного блока с многоконтурным уплотнением
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а — узел штульпового притвора двери; б — узел импостного притвора двери; в — узел притвора двери 
с открывающейся и неоткрывающейся створками

Рисунок 3 — Примеры узлов притвора дверных блоков

створка дверного блока; 2 — коробка дверного блока; 3 — соединители; 4 — коробка неоткрывающейся фрамуги

Рисунок 4 — Пример узла соединения дверного блока с неоткрывающейся фрамугой
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5.2.3 Максимальные габаритные размеры изделий устанавливают в технической документации 
предприятия-изготовителя с учетом типа профильной системы, способа открывания, момента инерции 
усилительных вкладышей, массы полотна и фурнитуры.

5.2.4 Угловые соединения рамочных элементов изготавливают сварным способом. Для раздвиж­
ных дверей допускается применять механические угловые соединения.

Сварные угловые соединения створки могут быть дополнительно усилены угловыми 
ПВХ-вкладышами (усилителями) или стальными накладными уголками в соответствии с рекомендаци­
ями системодателя профилей. Примеры установки угловых вкладышей приведены на рисунке 5.

Рисунок 5 — Примеры установки угловых ПВХ-вкладышей (усилителей)

5.2.5 Импостные соединения могут быть выполнены с помощью металлических или пластиковых 
соединительных элементов, шурупов, винтов или быть сварными. Механические и сварные соединения 
импостов должны выдерживать нагрузки по 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5— 5.4.10. Примеры крепления импостов 
приведены на рисунке 6.
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а б в

1 — колодка; 2 — уплотнительная пластина; 3 — шурупы; 4 — соединитель импоста;
5 — соединительное отверстие; 6 — рама; 7 — винты самонарезные 

а — крепление импоста на механическую колодку; б — крепление импоста на пластиковую закладную; 
в — крепление импоста на шурупы через каналы

Рисунок 6 — Примеры механических креплений импоста

5.2.6 Механические соединения импостов должны быть герметичными. Зазоры до 0,6 мм допу­
скается заделывать герметиками, обеспечивающими защиту соединения от проникновения влаги. До­
пускается уплотнение соединений атмосферостойкими эластичными прокладками.

П р и м е ч а н и е  — Зазоры в импостных соединениях более 0,6 мм не считают критичными, если их можно 
устранить в соответствии с рекомендациями системодателя.

5.2.7 Конструкция изделий должна включать в себя систему отверстий для осушения полостей 
между кромками стеклопакета (иного заполнения) и фальцем ПВХ-профилей, для отвода воды и кон­
денсата, а также для уменьшения нагрева цветных профилей.

5.2.7.1 Нижние профили коробки, горизонтальные импосты и горизонтальные профили створок 
должны иметь водоотводящие отверстия. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях 
фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу конденсата. При выполнении наружных водоот­
водных отверстий на внешнюю лицевую сторону профиля отверстия коробки должны быть защищены 
водоотводными колпачками с уличной стороны.

В нижнем горизонтальном профиле створки должно быть выполнено не менее двух водоотво­
дящих отверстия. Отверстия (шлицы) со стороны фальца и выходные должны быть смещены относи­
тельно друг друга не менее чем на 50 мм, а их расположение не должно совпадать с местом установки 
подкладок под заполнение. Допускаются другие схемы водоотводов в соответствии с рекомендациями 
системодателя.

5.2.7.2 В наружных входных изделиях, устанавливаемых на высоте более 20 м, рекомендуется 
выполнять отверстия для компенсации ветрового давления.

Для компенсации ветрового давления в верхнем горизонтальном профиле коробки допускается 
удаление части наружного уплотнителя длиной приблизительно 100 мм.

П р и м е ч а н и е  — Компенсационные отверстия или подрезку уплотнителя выполняют с целью компенса­
ции давления отводящейся воды во избежание возникновения в профилях разрежения, препятствующего отводу 
воды из фальца, в результате чего вода может попасть внутрь помещения.

Допускается применение иных альтернативных способов компенсации ветрового давления в со­
ответствии с технической документацией системодателя.

5.2.7.3 Для вентиляции наружных камер цветных профилей во избежание их перегрева при воз­
действии солнечных лучей в коробке и створке изделия необходимо выполнять отверстия, обеспечива­
ющие вентиляцию передних камер.
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5.2.7.4 Количество, размер и расположение всех видов функциональных отверстий устанавлива­
ют в технической документации предприятия-изготовителя. При изготовлении функциональных отвер­
стий центральная камера профиля (камера армирования) должна оставаться закрытой (без отверстий).

5.2.8 Пороги дверных блоков, как правило, изготавливают из алюминиевых профилей с термораз­
рывом. Алюминиевые профили должны иметь коррозионно-стойкое покрытие. В порогах выполняют 
дренажные отверстия для отвода воды, не перекрывающиеся защитными накладками.

Для дверных блоков группы А, являющихся элементами общей системы энергоэффективности 
здания, рекомендуется применять комбинированные пороги из алюминиевых и ПВХ-профилей.

Крепление порогов к коробке дверного блока — механическое с помощью металлических или 
полимерных крепежных элементов, шурупов, винтов, а также способами, определенными системодате- 
лем. Примеры крепления порогов к коробке дверного блока приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 — Пример механического крепления порога к коробке дверного блока

5.2.9 Узлы сопряжения полотна с коробкой изделий должны быть выполнены герметично, напри­
мер уплотнены уплотняющими прокладками по ГОСТ 30778 или другим нормативным документам. 
Прилегание прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды. Уплотняющие 
прокладки должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям.

Материал, форма уплотняющих прокладок и контуры уплотнения устанавливают в технической 
документации.

5.2.10 Дверные блоки групп А и Б могут быть выполнены во взломоустойчивом варианте с при­
менением угловых усилителей и многоточечной системы запирания с замками не ниже 3-го класса по 
ГОСТ 5089.

Дверные блоки для охраняемых помещений изготавливают в соответствии с нормативными до­
кументами1), действующими на территории государства — участника Соглашения, принявшего насто­
ящий стандарт.

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57788—2017 «Блоки оконные и дверные защитные для охра­
няемых помещений. Общие технические условия».
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5.2.11 Створки раздвижных (сдвижных) и складных изделий могут быть полностью остекленными 
или в комбинированном варианте в соответствии с проектной документацией.

П р и м е ч а н и е  — Изделия с раздвижными и складными створками могут применяться входными или 
внутренними в застекленных помещениях зданий (зимние сады, террасы), в помещениях тамбурного типа (пере­
ходы между помещениями) и иных архитектурных конструкциях.

5.2.12 Для обеспечения беспрепятственного прохода людей с ограниченными возможностями из­
делия группы А оснащают устройствами закрывания дверей (доводчиками) с системой задержки за­
крывания или автоматического действия с ручным пультом управления в соответствии с нормативными 
документами1), действующими на территории государства — участника Соглашения, принявшего на­
стоящий стандарт.

5.2.13 Дверные блоки путей эвакуации изготавливают одно- или двупольными распашными с от­
крыванием по ходу эвакуации. Изделия должны быть укомплектованы в соответствии с требованиями 
нормативных документов2), действующих на территории государства — участника Соглашения, приняв­
шего настоящий стандарт, а также устройствами экстренного открывания «Антипаника» по ГОСТ 31471. 
Высота дверного порога не должна превышать 0,014 м.

5.3 Размеры и предельные отклонения

5.3.1 Номинальные габаритные размеры и архитектурные рисунки дверных блоков устанавлива­
ют в проектной документации (заказе, договоре). Примеры архитектурных рисунков дверных блоков 
приведены в приложении А.

5.3.2 Номинальные размеры изделий, их рамочных элементов, мест расположения функцио­
нальных отверстий, элементов фурнитуры, предельные отклонения от них, а также прочие допуски на 
изготовление изделий (зазоры, перепады лицевых поверхностей и т. п.) должны быть установлены в 
технической документации изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта, реко­
мендациями системодателей профилей и изготовителей фурнитуры.

5.3.3 Предельные отклонения номинальных габаритных размеров изделий (высота, ширина) не 
должны превышать плюс 2,0/минус 1,0 мм.

5.3.4 Значения предельных отклонений зазоров в притворе (фальцлюфт) и под наплавом в закры­
тых дверных створках с установленными уплотняющими прокладками устанавливают в технических 
документах системодателя (папка переработчика) в зависимости от типа ПВХ-профилей и типа уплот­
няющих прокладок.

5.3.5 Рамочные элементы после сварки должны иметь правильную геометрическую форму.
Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов в собранных изделиях должна

быть не более 3,0 мм. Изделия нестандартной формы должны соответствовать техническому заданию 
на изготовление.

5.3.6 Перепад лицевых поверхностей в сварных соединениях смежных профилей рамочных эле­
ментов, установка которых предусмотрена в одной плоскости, должен быть не более 0,7 мм, а при 
механическом соединении импостов с профилями коробки — 1,0 мм.

5.3.7 Провисание створки в собранном дверном блоке не должно препятствовать свободному 
вхождению створки в коробку при закрывании.

П р и м е ч а н и е  — Провисание створки устраняют регулировкой петель либо расклиниванием (выравни­
ванием) ее элементов заполнения.

5.3.8 Номинальный размер расстояния между наплавами смежных закрытых створок и отклоне­
ния от него определяют в соответствии с рекомендациями изготовителей фурнитуры и применяемой 
профильной системы с учетом требований к функциональности дверных створок.

5.3.9 Предельные отклонения от формы профилей должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 30673—2013 (пункт 4.2.4).

1) В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 56177—2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). 
Технические условия» и СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобиль­
ных групп населения».

2) В Российской Федерации действуют СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуацион­
ные пути и выходы» и СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения».
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5.3.10 Предельные отклонения от формы (разность длин диагоналей, провисание створки и пр.) 
не должны нарушать работу замка, т.е. засовы и защелка должны входить в ответные запорные планки 
свободно, на полный размер засова, не задевая запорных планок.

5.4 Характеристики

5.4.1 Основные нормируемые эксплуатационные характеристики дверных блоков приведены в 
таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Основные нормируемые эксплуатационные характеристики дверных блоков

Наименование показателя Значение
показателя

1 Звукоизоляция изделий групп А и Б, дБА, не менее 26

2 Воздухопроницаемость изделий групп А и Б при ДР0 = 10 Па, м3/(ч-м2), не более 3,5

3 Безотказность, циклы открывания, не менее:
- для дверных блоков группы А с большой интенсивностью прохода 500 000
- дверных блоков группы Б 250 000
- распашных дверных блоков группы В 100 000
- раздвижных дверных блоков группы В 20 000
- складных дверных блоков группы В 20 000

П р и м е ч а н и я
1 Для наружных дверных блоков группы А в качестве показателя водопроницаемости может быть

установлен предел водонепроницаемости по ГОСТ 26602.2.
2 Приведенное сопротивление теплопередаче дверей групп А и Б устанавливают в соответствии с

требованиями проекта на здание или договора (заказа).

5.4.2 Силовые (несущие) элементы изделий (вертикальные и горизонтальные импосты, штульпы 
и пр.) должны обеспечивать восприятие ветровой нагрузки (двери тип А), собственного веса, нагрузки 
от людей с учетом требований нормативных документов1), действующих на территории государства — 
участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

П р и м е ч а н и е  — Нормируемое значение предельного прогиба силовых (несущих) профилей изделий 
группы А должно быть не более 1/300 длины бруска профиля; для дверей групп Б и В — не регламентируется.

5.4.3 Изделия групп А — В должны выдерживать статическую нагрузку, действующую в плоскости 
створки, значение которой приведено в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Статические нагрузки, действующие в плоскости дверной створки

Группа дверного блока Статическая нагрузка, действующая в плоскости дверной створки, Н, не менее

А, Б 1000

Б 800

В 600

5.4.4 Угловые соединения должны выдерживать контрольные нагрузки, приложенные по схеме А, 
приведенной в 7.2.6. Значения контрольных нагрузок (прочность угловых соединений) при испытании 
неразрушающей нагрузкой приведены в таблице 4.

При испытании образцов разрушающей нагрузкой по схеме Б, приведенной в 7.2.6, величину кон­
трольной нагрузки определяют расчетным методом в соответствии с ГОСТ 30673— 2013 (приложение В) 
и подтверждают результатами испытаний по 7.2.6.

Прочность углового соединения профилей с установленным ПВХ-вкладышем не нормируют.

1) В Российской Федерации действуют СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» и 
ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зда­
ний. Общие технические условия».
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